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CERTIFICATE OF TEST

PRUFZEUGNIS
Cislo
number  0-31-00184-16

Nummer

Vyrobce — Manufacturer — Hersteller

Vyrobek — Product — Erzeugnis

Typové oznaceni — Type designation —

Typenbezeichnung

PoZadavky na ekodesign — Ecodesign
requirements — Okodesign-Anforderungen

Metoda zkousek — Test method
— Priifungsmethode

Zpusob topeni — Heating method
— Heizungsmethode

Preferované palivo — Preferred fuel
— bevorzugter Brennstoff

Vysledky — Results — Resultate

Typ - Type — Typ

Jmenovity vykon — Nominal output — Nennleistung

CO (10% 02) mg/m;°
OGC (10% O2) mg/mn°
Prach — Dust 3
— Staub (10% O2) mg/mn
NOx (10% 02) mg/m,®
Uzite€na ucinnost — Useful

efficiency — Brennstoff- %
Wirkungsgrad

Snizeny vykon — Minimum output — Reduzierter Leistung

CO (10% O5) mg/m,°
OGC (10% Oy) mg/m,®
Prach — Dust 3
— Staub (10% O) mg/mn

NOx (10% 0O2) mg/m,>

Uziteéna acinnost — Useful
efficiency — Brennstoff-
Wirkungsgrad

NES-New Energy Systems Ltd.
12 Madara Blv., 9700 Shumen
Bulharsko — Bulgaria — Bulgarien

Kotel teplovodni — Hot-water boiler — Warmwasserkessel

PLB 15kW, PLB 25kW, PLB 40kW

Nafizeni Komise (EU) ¢. 2015/1189, pfiloha Il, ¢l. 1
Commission Regulation (EU) No. 2015/1189, Annex Il, Art. 1
Verordnung (EU) Nr. 2015/1189, Anhang Il, Art. 1

Nafizeni Komise (EU) €. 2015/1187
Commission Regulation (EU) No. 2015/1187
Verordnung (EU) Nr. 2015/1187

CSN EN 303-5:2013

automatické — automatic — automatisch

PLB 25kW

50
12

37

173

83

59
1"

30
143

dievéné pelety — C1 — wood pellets — C7 — Holzpellets — C1

PLB 40kwW

24
17

32
181

83,4

15
16

18
140

CORRECTED COPY
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Typ — Type — Typ PLB 15kW PLB 25kw PLB 40kW

Sezonni emise — Seasonal emissions — Raumheizungs-Jahres-Emissionen

CO (10% O2) mg/m,’ 46 58 16
OGC (10% O2) mg/m,® 7 11 16
Prach — Dust- Staub (10% O2) mglm.,"' 39 31 20
NOx (10% O2) mg/m,® 150 148 146
nson % 83 83 84
F1 % 3 3 3

F2 % 2,0 21 1,0

Sezonni energeticka ucinnost — Seasonal space heating energy efficiency
— Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad

ns % 78 78 80

Index energetické uéinnosti — Energy Efficiency Index — Energieeffizienzindex
115 115 118

s s v

T¥ida energetické uéinnosti — Energy Efficiency Class — Energieeffizienzklasse

A+ A+ A+
Podklad pro vydani osvédéeni Protokoly ¢. — Reports No. — Protokoll Nr. 39-10073/T1
- Basis for Certificate issue vydané Strojirenskym zkuSebnim ustavem, s.p. —
- Grundlage fiir die Zertifikatserteilung issued by Engineering Test Institute —

ausgestellt von Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U.

Strojirensky zkusebni Ustav, s.p. timto certifikatem potvrzuje, Ze u predmétného vyrobku proved! hodnoceni a
vypocty s vySe uvedenymi vysledky.

The Engineering Test Institute certifies by this Certificate to have conducted for the given product the evaluation
and calculation with above stated results.

Die Priifanstalt der Maschinenbauindustrie, s.U., bescheinigt mit dieser Bescheinigung, dass sie bei der Probe die
Priifungen mit folgenden Ergebnissen durchgefiihrt hat.

Brno, 2016-02-16

O vedouci zku$ebny tépelnych a ekologickych zafizeni
Head of Heat and Ecological Equipment Test Station
Leiter der Priifstelle fir Warme- und Umweltanlagen
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